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Введение 

 

Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ташировское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области на период до 

2024 года разработана в исполнение требований Федерального закона от 

05.09.2013г.  № 782  и  на основании муниципального контракта от 09.08.2016 г. 

№ 0148300062716000181 между Администрацией Нарофоминского муници-

пального района и ООО «Контроль Инвест» г. Орла. 

Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ташировское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области разработана в 

объёме требований установленных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

При разработке схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

учитывались: 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

-  Проект Генерального плана сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области. 

- Программы социально-экономического развития сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

на 2014 - 2024 годы. 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса» 

Основными целями разработки схемы являются: 

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 

2024 года; 

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемо-
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сти действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- обеспечение надёжного  централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Схемы включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 

надёжности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и 

безопасных условий для проживания людей в сельского поселения Таширов-

ское Наро-Фоминского муниципального района Московской области. 

Мероприятия охватывают объекты системы коммунальной инфраструк-

туры: 

- водозаборы;  

- насосные станции;  

- магистральные и разводящие сети водопровода; 

-  магистральные и разводящие сети канализации; 

- очистные сооружения. 

Кроме этого, схемы предусматривают повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения 

средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
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Глава 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» 

Сельское поселение Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области в соответствии со Статьей 1  Закона Московской области от 

28.02.2005г. № 72/2005-О3 "О статусе и границах Наро-Фоминского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований" (с изменениями на 30 января 2013 года) наделено статусом сельского 

поселения и установлены границы муниципального образования. 

В соответствии со Статьёй 15 Закона Московской области от 28.02.2005г.                  

№ 72/2005-О3 "О статусе и границах Наро-Фоминского муниципального района и 

вновь образованных в его составе муниципальных образований" (с изменениями на 

30 января 2013 года): 

1. Утвердить границу сельского поселения Ташировское с административным 

центром в деревне Таширово согласно карте (схеме) и описанию границы 

сельского поселения Ташировское, геодезическим данным границы сельского 

поселения Ташировское, являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона. 

2. Населённые пункты Наро-Фоминского района Московской области, 

находящиеся в границе сельского поселения Ташировское: 

          Таширово - деревня; 

          Бавыкино - деревня; 

          Бельково - деревня; 

          Берюлёво - деревня; 

          Большие Горки - деревня; 

          Большие Семенычи - деревня; 

          Васильчиново - деревня; 

          Головеньки - деревня; 

          Головково - деревня; 

          Григорово - деревня; 

          Детенково - деревня; 

          Жихарево - деревня; 

          Иневка - деревня; 
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          Красноармейское Лесничество - поселок; 

          Крюково - деревня; 

          Литвиново - деревня; 

          Любаново - деревня; 

          Малые Семенычи - деревня; 

          Маурино - деревня; 

          Мякишево - деревня; 

          Настасьино - деревня; 

          Новая - деревня; 

          Новинское - деревня; 

          Новоникольское - деревня; 

          Обухово - деревня; 

          Пашково - деревня; 

          Плесенское - деревня; 

          Покровка - хутор; 

          Радчино - деревня; 

          Редькино - деревня; 

          Скугорово - деревня; 

          Слепушкино - деревня; 

          Чешково - деревня; 

          Шапкино - деревня; 

          Шубино - деревня; 

          Юматово - деревня. 

     (Статья в редакции, введенной в действие с 30 мая 2011 года Законом 

Московской области от 6 мая 2011 года N 67/2011-ОЗ). 

Карта (схема) в редакции, введенной в действие с 1 июля 2012 года Законом 

Московской области от 30 января 2013 года N 9/2013-ОЗ сельского поселения 

Ташировское представлена на рисунке 1.1. 

http://docs.cntd.ru/document/895295137
http://docs.cntd.ru/document/895295137
http://docs.cntd.ru/document/537930370
http://docs.cntd.ru/document/537930370
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Рисунок 1.1. Карта (схема) сельского поселения Ташировское. 

Численность населения СП Ташировское приведёна в таблице: 

Численность населения 

2006 2007 2008 2009 2010[ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3754 ↘2524 ↗3958 ↗4020 ↗6606 ↗6613 →6613 ↗6630 ↘6611 ↗6618 ↗6628 
 

В состав поселения входят 36 населённых пунктов: 

Вид Наименование 
Население, 

чел. 

деревня Бавыкино 11 

деревня Бельково 0 

деревня Берюлёво 4 

деревня Большие Горки 68 

деревня Большие Семенычи 6 

деревня Васильчиново 13 

деревня Головеньки 6 

деревня Головково 1605 

деревня Григорово 2 

деревня Детенково 1 

деревня Жихарево 4 

деревня Иневка 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
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посёлок Красноармейское Лесничество 2 

деревня Крюково 26 

деревня Литвиново 355 

деревня Любаново 135 

деревня Малые Семенычи 10 

деревня Маурино 14 

деревня Мякишево 139 

деревня Настасьино 2 

деревня Новая 9 

деревня Новинское 22 

деревня Новоникольское 10 

деревня Обухово  5 

деревня Пашково 27 

деревня Плесенское 62 

хутор Покровка 1 

деревня Радчино 5 

деревня Редькино 13 

деревня Скугорово 19 

деревня Слепушкино 56 

деревня Таширово 1094 

деревня Чешково 4 

деревня Шапкино 2 

деревня Шубино 12 

деревня Юматово 7 
 

 

Площадь территории сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района составляет 31395 га. 

Климат - умеренно-континентальный. Наиболее холодный месяц январь со 

средней минимальной температурой наружного воздуха минус 10°С, а наиболее 

теплый - июль с максимальной температурой наружного воздуха +35 °С. Почва 

промерзает на глубину 50 см. 

   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
 

Раздел 2.1.  Технико-экономическое состояние централизованной системы 

водоснабжения. 
1  

2  

2.1  

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального 

образования. 

 

Водоснабжение на территории сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области осуществляется из 

подземных водозаборов. 

В качестве источника воды для хозяйственно-бытового водоснабжения 

используются подземные водозаборы  Подольско-Мячковского, Окско-Каширского, 

Алексинского водоносных горизонтов. 

Система водоснабжения  сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области представляет комплекс из 15 

артезианских скважин, расположенных в разных населённых пунктах, от которых 

по напорным трубопроводам вода поступает в накопительные резервуары станции 

второго подъёма, откуда по распределительным водопроводным сетям вода 

подается непосредственно потребителям.  

Общая протяженность водопроводных сетей – 22,67 км. 

Количество станций 2 подъёма – 2. 

Водонапорных башен – 9. 

Водоподготовка не предусмотрена, потребителям подается исходная 

(природная) вода. 

  

2.1.2  Описание территории муниципального образования, не охваченной 

централизованными системами водоснабжения. 

 

Отдельные населённые пункты и кварталы индивидуальной жилой застройки 

не охвачены централизованной системой водоснабжения. Население части 

индивидуальной застройки пользуется водоразборными колонками и колодцами. 
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2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения и перечень централизо 

ванных систем водоснабжения. 

 

Согласно  Постановлению Правительства Российской Федерации № 782 от        

5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» 

- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её 

потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. 

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения 

эксплуатируются на праве хозяйственного ведения ООО «Коммунальный сервис» 

Наро-Фоминского района. 

Основные виды деятельности:  водоснабжение населения и предприятий 

питьевой и технической водой, водоотведение и очистка стоков жилого сектора и 

предприятий. 

 

 

2.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения. 

 

В результате технического обследования централизованной системы 

водоснабжения установлено: 

- Водоснабжение производится от 15 артезианских скважин. Перечень 

артезианских скважин с адресами их размещения представлен в таблице 2.2.1. 

- Водоснабжение осуществляется как по закольцованному водопроводу через 

станцию второго подъёма, так и непосредственно от артезианских скважин, 

работающих каждая на свою локальную сеть. 

- Давление в системе достигается за счёт работы насосного оборудования. 

- Управление насосным оборудованием осуществляется как дежурным 

персоналом, так и с использования средств автоматики.  

- Водоуказательная система на водопроводных сетях отсутствует. 
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Таблица 2.2.1. Перечень артезианских скважин. 

№ 

п/п 

Номер артезианской  

скважины 
Месторасположение 

1 Артезианская скважина № 2204 
д. Головково 

2 Артезианская скважина № 2509 

3 Артезианская скважина № 705 

д. Крюково 4 Артезианская скважина № 2981 

5 Артезианская скважина № 2987 

6 Артезианская скважина № 706 д. Любаново 

7 Артезианская скважина № 692 д. Слепушкино 

8 Артезианская скважина № 729 д. Большие Горки 

9 Артезианская скважина № 905 
д. Таширово 

10 Артезианская скважина № 2060 

11 Артезианская скважина № 19156 
д. Мякишево 

12 Артезианская скважина № 1 

13 Артезианская скважина № 1 

Жилой городок № 12 14 Артезианская скважина № 2 

15 Артезианская скважина № 3 

 
 

2.1.5 Описание состояния существующих источников  водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 

 

Артезианские скважины водозабора рассредоточены по территории сельского 

поселения и подают воду в водопроводную сеть населённых пунктов. 

Общий вид строительных конструкций  артезианских скважин представлен на 

рисунке 2.2. 
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 Рисунок 2.2. Общий вид строительных конструкций артезианских скважин. 

Обустройство артезианских скважин представлено на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Обустройство артезианских скважин. 
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Рисунок 2.4. Система  автоматического управления работой насосного 

оборудования артезианской скважины. 

На момент обследования источниками водоснабжения являются 15 

артезианских скважин. 

Перечень артезианских скважин, находящихся в промышленной эксплуатации 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Перечень артезианских скважин, находящихся в промышленной 

эксплуатации. 

№ 

п/п 

Номер  

артезианской  

скважины 

Месторасположение 
Глубина 

скважины 

Год  

ввода в  

эксплуатац

ию 

1 
Артезианская 

скважина № 2204 
д. Головково 83 м 1972 

2 
Артезианская 

скважина № 2509 
д. Головково 83 м 1975 

3 
Артезианская 

скважина № 705 
д. Крюково 75 м 1960 

4 
Артезианская 

скважина № 2981 
д. Крюково 80 м 1983 

5 
Артезианская 

скважина № 2987 
д. Крюково 80 м 1983 

6 
Артезианская 

скважина № 706 
д. Любаново 80 м 1960 

7 
Артезианская 

скважина № 692 
д. Слепушкино 100 м 1960 
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8 
Артезианская 

скважина № 729 
д. Большие Горки 100 м 1960 

9 
Артезианская 

скважина № 905 
д. Таширово 85 м 1956 

10 
Артезианская 

скважина № 2060 
д. Таширово 70 м 1974 

11 
Артезианская 

скважина № 19156 
д. Мякишево 70 м 1968 

12 
Артезианская 

скважина № 1 
д. Мякишево 49 м 1964 

13 
Артезианская 

скважина № 1 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 

14 
Артезианская 

скважина № 2 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 

15 
Артезианская 

скважина № 3 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 

 

 

2.1.6 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

 

На момент разработки схемы водоснабжения, по информации полученной от 

ООО «Коммунальный сервис» Наро-Фоминского района, сооружения очистки и 

подготовки воды отсутствуют. 

 

2.1.7 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды. 

 

Во всех артезианских скважинах применяются погружные насосы первого 

подъёма. Насос, с присоединенной к нему водоподъёмной трубой, опущен в 

скважину и подвешен на страховочном тросе. Устье скважины загерметизировано 

оголовком, имеющим отверстия для вывода наружу водоподъёмной трубы и кабеля 

электропитания насоса (рисунок 2.2). 

Управление насосами первого подъёма осуществляется автоматически. 

Необходимость включения-отключения насосов первого подъёма оценивается по 

величине давления в системе водоснабжения.  



20 

 

Перечень насосного оборудования, установленного на артезианских скважинах 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Перечень насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах. 

№ 

п/п 

Номер  

артезианской  

скважины 

Месторасположение 
Марка насоса 

 

Производи

тельность, 

м³/ч 

1 
Артезианская 

скважина № 2204 
д. Головково ЭЦВ 10-65-110 65 

2 
Артезианская 

скважина № 2509 
д. Головково ЭЦВ 8-40-120 40 

3 
Артезианская 

скважина № 705 
д. Крюково ЭЦВ 6-16-110 16 

4 
Артезианская 

скважина № 2981 
д. Крюково ЭЦВ 8-25-100 25 

5 
Артезианская 

скважина № 2987 
д. Крюково ЭЦВ 8-25-100 25 

6 
Артезианская 

скважина № 706 
д. Любаново ЭЦВ 6-16-110 16 

7 
Артезианская 

скважина № 692 
д. Слепушкино ЭЦВ 6-10-110 10 

8 
Артезианская 

скважина № 729 
д. Большие Горки ЭЦВ 6-10-110 10 

9 
Артезианская 

скважина № 905 
д. Таширово ЭЦВ 6-16-110 16 

10 
Артезианская 

скважина № 2060 
д. Таширово ЭЦВ 8-25-100 25 

11 

Артезианская 

скважина № 

19156 

д. Мякишево-1 ЭЦВ 6-10-110 10 

12 
Артезианская 

скважина № 1 
д. Мякишево-2 ЭЦВ 6-10-110 10 

13 
Артезианская 

скважина № 1 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 

14 
Артезианская 

скважина № 2 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 

15 
Артезианская 

скважина № 3 
Жилой городок № 12 н.св. н.св. 
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2.1.8 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по 

этим сетям. 
 

Система водоснабжения представляет комплекс из артезианских скважин, от 

которых по напорным трубопроводам вода поступает или в накопительные 

резервуары станции второго подъёма, или по распределительным водопроводным 

сетям вода подается непосредственно потребителям. 

Водопроводная сеть состоит из чугунных труб диаметрами от 50 до 200 мм. 

Перечень сетей водопровода представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Перечень сетей водопровода. 

№ 

п.п. 

Адрес  

расположения 

Тип  

прокладки/  

материал 

Диаметр, 

мм. 

Длина, 

км. 

1 д. Головково сталь, чугун, ПВХ 50-200 8,8 

2 д. Таширово сталь, чугун, ПВХ 50-150 2,45 

3 д. Любаново сталь, чугун, ПВХ 50-150 0,7 

4 д. Крюково сталь, чугун, ПВХ 50-150 0,7 

5 д. Слепушкино сталь, чугун, ПВХ 50-100 1,0 

6 д. Большие Горки сталь, чугун, ПВХ 50-100 1,1 

7 д. Мякишево-1 сталь, чугун, ПВХ 50-150 0,85 

8 д. Мякишево-2 сталь, чугун, ПВХ 100 0,27 

9 Жилой городок № 12 сталь, чугун, ПВХ 150 6,8 

 

Протяжённость городских водопроводных сетей составляет 22,67 км, износ 

сетей – в основном 80%.  
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2.1.9 Технические и технологические проблемы, возникающие при 

водоснабжении, анализ исполнения предписаний об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

 

Существующими техническими проблемами системы водоснабжения  

сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области являются: 

- износ технологического оборудования насосных станций первого подъёма; 

- высокая аварийность водопроводных сетей. Нуждаются в замене по своему 

техническому состоянию 80% от общей протяженности водопроводных сетей; 

- отсутствие приборов учёта подъёма воды и отпуска в водопроводную сеть. 

Технологические проблемы в системе водоснабжения  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области  – 

отсутствие диспетчеризации технологических процессов на насосных станциях. 
 

2.1.10 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения. 

 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем  находится в эксплуатации  в деревнях Таширово и  Головково. 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием 

открытой системы  эксплуатируется в жилом городке № 12. 

Трубопроводы централизованной системы горячего водоснабжения 

представлены  как наружными, так и бесканальными способами прокладки 

трубопроводов. 
 

2.1.11 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды. 

 

Территория сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области не относится  к территории 

распространения вечномёрзлых грунтов. 

Теплоизоляция трубопроводов позволяет предотвратить замерзание воды в 
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холодный период при отсутствии водоразбора потребителями. 

 

2.1.12 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения. 

 

Владельцем объектов централизованной системы водоснабжения на 

территории сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области является Администрация сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области. 

ООО «Коммунальный сервис» г. Наро-Фоминска эксплуатирует систему 

водоснабжения сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области на праве хозяйственного ведения. 

 

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
2.2  

2.2.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения  сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области в течение расчётного срока до 2024 г. 

являются: 

- обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения с 

качеством, соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

- рациональное водопользование на основе наилучших доступных 

технологий; 

-   внедрение энерго-, ресурсосберегающих технологий; 

-  обеспечение кварталов индивидуальной жилой застройки 

централизованным водоснабжением; 

- внедрение оперативного контроля гидравлического режима работы 

системы водоснабжения; 

- решение задач по развитию и повышению надёжности работы системы 
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водоснабжения; 

- повышение качества коммунальных услуг. 

Основными принципами развития централизованной системы 

водоснабжения  сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области в течение расчётного срока до               

2024 г. являются: 

- улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

- удовлетворение потребности в услугах водоснабжения; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений. 

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения  

сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области в течение расчётного срока, до 2024 г., являются: 

- замена изношенных участков водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надёжности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью 

обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;  

- установка приборов учёта у всех потребителей и в местах забора воды, что в 

свою очередь позволит точно оценивать эффективность систем водоснабжения 

(объём реализации, потери); 

- снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 

ресурсов; 

- поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов водоснабжающего комплекса;  
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- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого 

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их 

санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны должны включать территорию 

источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого 

режима, второго и третьего – режимов ограничения.  

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого 

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 

водоснабжения  с  одновременной  заменой  старых  сетей, выработавших  свой 

амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.  

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные 

воды природных водных объектов с организацией локальных систем 

водоподготовки.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, 

у потребителей повсеместно необходимо устанавливать приборы учёта расхода 

воды. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к 

целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

- Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

- Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения. 

- Показатели качества обслуживания абонентов. 

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке. 

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды. 

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По состоянию, на момент разработки схемы  водоснабжения сельского 

поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области  плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической 

эффективности для эксплуатирующей организации ООО «Коммунальный сервис» 

не установлены.  

 

2.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития муниципального 

образования. 

 

В соответствии с проектом Генерального плана  жилищный фонд сельского 

поселения Ташировское на 01.01.2012 г. составил 184,5 тыс. м² общей площадью, в 

том числе многоквартирный фонд – 83,2 тыс. м² общей площадью или 45,1%; 

индивидуальный фонд  - 101,3 тыс.м² общей площадью  или 54,9%. 

 

Большинство населения сельского поселения (71,5% или  4754 чел.) проживает  

в 56 многоквартирных жилых домах, расположенных в 9 из 36 населённых 

пунктов. В основном, многоквартирный фонд находится в 3 деревнях: -  жилой 

городок № 12 (Васильчиново) (14 домов, 32,3 тыс. м² общей площадью, 

 2042 чел.); 

 

- деревня Головково (17 домов, 26,4 тыс.м²  общей площадью, 1410 чел.); 

- деревня Таширово (8 домов, 16,0 тыс. м²  общей площадью,921 чел.).  

Многоквартирный фонд сельского поселения Ташировское, в основном, 

представлен муниципальными (75% или 42 дома) каменными и кирпичными 

домами (98,2% или 54 дома), построенными до 1995 года (98,2% или 55 дома). 80% 

жилого фонда оборудовано всеми видами инженерного благоустройства, 

находящимися в удовлетворительном состоянии (до 65% физического износа). 

Ветхий и аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2012 отсутствует. 
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Население (1898 чел. или 28,5%) проживает в 1490 индивидуально 

определённых домовладениях в сельских населённых пунктах (921 чел. или 13,8%) 

и  зарегистрированы как постоянное население на территории СНТ (977 чел. или 

14,7 %). 

Основными площадками малоэтажной застройки на перспективу являются 

территории вблизи деревень Таширово, Скугорово. Численность нового населения 

составит 2,1 и 0,5 тыс. человек, а  объём  нового жилищного строительства 133,8 и 

26,0 тыс. м² соответственно. Общий прирост численности населения на 

территориях  малоэтажной застройки составит 2,1тыс. человек. Общий прирост  

объёма жилищного строительства на территориях  малоэтажной застройки составит 

133,8 тыс.м². 

 

Общий прирост численности населения на территориях  индивидуального  

жилищного строительства составит 2,06 тыс. человек. Общий прирост объёма 

жилищного строительства на территориях  индивидуального жилищного 

строительства составит 122,8 тыс.м². 

Объём нового жилищного строительства к 2035 году в сельском поселении 

Ташировское составит 282,5 тыс.м². Весь жилищный фонд к 2035 году составит 

около 466,9 тыс.м². 

Предусмотрено новое строительство объектов социальной инфраструктуры: 

 общеобразовательная школа в д. Таширово; 

 спортивно-оздоровительный комплекс на территории общественно-

делового назначения вблизи д. Таширово; 

 пожарное депо на территории коммунального и производственно-

складского назначения вблизи д. Любаново. 

 

Также предусмотрено размещение предприятий общественного питания, 

торговли, амбулаторно-поликлинического обслуживания на территориях новой 

жилой застройки. 

Проектом Генерального плана предусмотрено размещение территории 

общественно - делового назначения площадью около 15 га вблизи д. Таширово. На   
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этой территории планируется размещение офисно-деловых зданий, 

многофункционального центра, гостиницы, торгово-офисного, культурно–

развлекательного центра, а также спортивных объектов и иных  объектов 

социальной инфраструктуры.  

Численность занятых на этих территориях около 650 человек. 

 

 

 

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

 
2.3  

2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь питьевой воды при её производстве и 

транспортировке. 

 

По информации, полученной от эксплуатирующей систему водоснабжения 

организации ООО «Коммунальный сервис», общий баланс подачи и реализации 

воды представлен в таблице 2.3.1. 

 Согласно данным предоставленным ООО «Коммунальный сервис» за    

9 месяцев 2015 года:  

- объём поднятой воды составляет  -  322,1 тыс.м3 

- отпущено воды всем потребителям  -  310,7 тыс.м3 

- населению                                         -  221,7 тыс.м3 

- бюджетные организации                   -  14,3 тыс.м3 

- прочие потребители                          -   74,7 тыс.м3 

- потери                                               -   11,4 тыс.м3 

 

 

Таблица 2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 год. 

№ 

п.п. 
Наименование потребителя 

Всего 

подъёма 

воды, 

тыс. м³ 

Процент 

от общего 

подъёма, 

% 

1 Подъём воды 429,5 100 

2 Собственные нужды 0,9 0,2 

3 Потери в сети 14,3 3,4 

4 Отпущено потребителям, всего 414,3 96,4 

в том числе: 
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4.1 Населению 295,6 71,3 

4.2 Бюджетным организациям 19,1 4,6 

4.3 Прочим потребителям 99,6 24,1 
 

Структура баланса подачи и реализации воды за 2015 год представлена на 

рисунке 2.3.1. 

 

Рисунок 3.1. Структура баланса подачи и реализации воды за 2015 год. 

Анализ структурных составляющих показал наличие потерь при 

транспортировке питьевой воды близкой к нормативным потреям.  

 

2.3.2 Территориальный баланс подачи питьевой  воды по технологическим  

зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водоснабжения). 

 

На территории сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области организованы 9 технологических зон 

водоснабжения. 

Динамика потребления, отпущенной в водопроводную сеть, воды за период 

2015 года представлена на графике (рисунок 2.3.2.) 
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Рисунок 2.3.2. График ежемесячного потребления воды. 

Годовой баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 3.2. 

Таблица 2.3.2. Годовой баланс подачи питьевой воды. 

№ 

п.п 
Наименование 

Объём водопотребления, тыс. м³ 

Подъём 

воды, 

всего 

Собственные 

нужды 

Подано 

в сеть 

Потери,

всего 

Отпущено 

потребите

лям, всего 

1 Январь 27,37 0,02 27,35 1,41 25,94 

2 Февраль 24,24 0,02 24,22 0,59 23,63 

3 Март 27,84 0,02 27,82 0,81 27,01 

4 Апрель 24,99 0,02 24,97 0,48 24,49 

5 Май 24,5 0,02 24,48 2,38 22,1 

6 Июнь 24,45 0,049 24,4 0,911 23,49 

7 Июль 24,89 0,149 24,74 0,841 23,9 

8 Август 22,97 0,197 22,77 0,283 22,49 

9 Сентябрь 24,08 0,02 24,06 0,84 23,22 

10 Октябрь 24,26 0,02 24,24 0,85 23,39 

11 Ноябрь 22,59 0,02 22,57 0,82 21,75 

12 Декабрь 22,1 0,02 22,08 0,74 21,34 
 

 

 

Максимальное суточное потребление воды составляет в среднем 25 940 м³.  

Справка. Величина допустимых потерь воды рассчитывается в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр «Об 

утверждении Методических указаний по расчёту потерь горячей, питьевой, 

технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве 

и транспортировке» и составляет 5-7%. 
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2.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с 

разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

(пожаротушение, полив и др.). 

 

Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам 

потребителей представлен в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3. Холодное водоснабжение по группам абонентов. 

№ 

п.п. 
Наименование потребителя 

Всего 

подъёма 

воды, тыс. м³ 

Процент от 

общего 

подъёма, % 

1 Отпущено потребителям, всего 414,3 96,5 

в том числе: 

1.1 Население домов индивидуального сектора 15,3 3,6 

1.2 Население домов многоквартирного сектора 275,5 64,1 

1.3 Бюджетные организации культуры 4,0 0,9 

1.4 Бюджетные организации здравоохранения 0,8 0,2 

1.5 Бюджетные организации образования 19,1 4,4 

1.6 Прочие потребители 99,6 23,3 
 

 

Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам 

потребителей показан на рисунке 2.3.3. 
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Рисунок 2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды 

по группам потребителей. 

Основным потребителем питьевой воды является население, подключенных к 

системе центрального водоснабжения многоквартирной и индивидуальной жилой 

застройки. 

 

2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя 

из статистических и расчётных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг. 
 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки. 

Таблица 2.3.4.  Нормы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде. 

 

№ Степень благоустройства 

Значение 

норматива 

холодного 

водоснабжен

ия, 

  м³  на 1 чел 

1 Холодное водоснабжение из водоразборных колонок 0,033 

2 Централизованное холодное и горячее  водоснабжение, 

водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. 

оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз 

0,145 
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3 Централизованное холодное и горячее  водоснабжение, 

водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, 

унитаз 

0,125 

4 Централизованное холодное и горячее  водоснабжение, 

водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, 

раковина, унитаз 

 

0,15 

5 Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) 

с централизованным холодным и горячем  водоснабжением и 

водоотведением 

0,075 

6 Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна длиной 1650-1700мм. оборудованная 

душем, мойка кухонная, раковина, унитаз 

0,2 

7 Централизованное холодное  водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,15 

8 Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,15 

9 Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) 

с централизованным холодным  водоснабжением и 

водоотведением 

0,14 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчёте на 

месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в 

течение года, в том числе приготовление горячей воды с использованием 

центральных тепловых пунктов и общедомового  имущества. 

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три 

года приведены в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5. Данные о фактическом потреблении воды. 

№ п.п. Наименование показателя 2015г. 

1 Среднесуточное потребление воды, м³/сут 1135,07 

2 Максимальное суточное потребление воды, м³/сут 1362,08 

 

  

 

2.3.5 Описание существующей системы коммерческого учёта питьевой воды и 

планов по установке приборов учёта. 

 

На момент разработки схемы водоснабжения коммерческий учёт подъёма 

воды на артезианских скважинах не организован. На насосной станции второго 

подъёма прибор учёта на выводе в закольцованную водопроводную сеть не 
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установлен.  

Коммерческий учёт потребления воды организован в многоквартирном жилом 

секторе, бюджетных организациях, коммерческих и промышленных организациях. 

Данные с приборов учёта потребления воды используются ресурсоснабжающей 

организацией ООО «Коммунальный сервис» для коммерческих расчётов с 

потребителями. 

Коммерческий учёт расхода воды через водоразборные колонки 

индивидуального жилого сектора отсутствует. 

 

2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения. 
 

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения представлены в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6. Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей 

системы водоснабжения. 

№ 

п.п. 
Наименование источника 

Установленная 

мощность 

источников 

водоснабжения, 

м³/сутки 

Фактическое  

среднесуточно

е потребление, 

м³/сутки 

Резерв / 

Дефицит, 

м³/сутки 

1 Артезианская скважина 

№ 2204 д. Головково 
1560 353 1207 

2 Артезианская скважина  

№ 2509 д. Головково 
960 0 960 

3 Артезианская скважина  

№ 705 д. Крюково 
384 58 326 

4 Артезианская скважина 

 № 2981д. Крюково 
600 10 590 

5 Артезианская скважина 

№ 2987 д. Крюково 
600 0 600 

6 Артезианская скважина  

№ 706 д. Любаново 
384 0,6 383,4 

7 Артезианская скважина  

№ 692 д. Слепушкино 
240 17 223 

8 Артезианская скважина  

№ 729 д. Большие Горки 
240 59 181 

9 Артезианская скважина  

№ 905 д. Таширово 
384 0 384 
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10 Артезианская скважина 

 № 2060 д. Таширово 
600 245 355 

11 Артезианская скважина  

№ 19156 д. Мякишево-1 
240 7 233 

12 Артезианская скважина  

№ 1 д.Мякишево-2 
240 12 228 

13 Артезианская скважина  

№ 1 д. Васильчиново 
960 0 960 

14 Артезианская скважина  

№ 2 д. Васильчиново 
960 630 330 

15 Артезианская скважина 

 № 3 д. Васильчиново 
960 0 960 

16 Артскважина № 28207159 240 91 149 

Итого: 9552 1482,6 8069,4 
 

Резерв производственных мощностей системы водоснабжения составляет                  

8069,4 м³/сутки. 

 

 

2.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на срок до 2024 года с учётом 

различных сценариев развития, а также исходя их текущего объёма 

потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки. 

 

На основании сценария развития, описанного в пункте 2.2.2 прогнозный 

баланс потребления воды на срок до 2024 года представлен в  таблице 2.3.7. 

Таблица 2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок до 2024г.  

№ 

п.п. 
Наименование потребителя 

Всего подъёма воды, 

тыс. м³ 

2015 2024 

1 Подъём воды 429,5 620,4 

2 Собственные нужды 0,6 1,8 

3 Потери в сети 15,2 18,9 

4 Отпущено потребителям, всего 414,3 599,7 

в том числе: 

4.1 Населению 295,6 400,1 
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4.2 Бюджетным организациям 19,1 26,4 

4.3 Прочим потребителям 99,6 173,2 

 

При существующей установленной мощности артезианских скважин в объёме 

9552,0  м³/сутки остается резерв, равный 7016,75  м³/сутки. 

 

2.3.8 Описание территориальной структуры потребления воды с разбивкой по 

технологическим зонам . 

 

В соответствии с  Постановлением  Правительства  РФ  от  5 сентября 2013 г. 

№ 782 “О схемах водоснабжения и водоотведения”  

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с 

расчётным расходом воды. 

На момент разработки схемы водоснабжения в сельском поселении 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области  

существуют следующих 9 технологических зон водоснабжения: 

-  зона водоснабжения  артезианских скважин №  905 и №  2060 д. Тащирово; 

- зона водоснабжения артезианских скважин №  19156 д. Мякишево-1; 

- зона водоснабжения артезианских скважин № 1 д. Мякишево-2; 

- зона водоснабжения   артезианской скважины №  729 д. Большие Горки; 

 - зона водоснабжения  артезианской скважины №  692 д. Слепушкино; 

-  зона водоснабжения  артезианской скважины № 706 д. Любаново; 

 -  зона водоснабжения  артезианской скважины №  2987, № 705 и № 2081                          

д. Крюково; 

- зона водоснабжения артезианской скважины №  2204 и №  2509  д. Головково; 

- зона водоснабжения артезианских скважин № 1, 2 и 3   жилого городка № 12. 

В локальных зонах водоснабжения водоснабжение осуществляется от 1 

артезианской скважины. Насосное оборудование артезианских скважин работает  
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на свою локальную водопроводную сеть. Системы  водоочистки и обезжелезивания 

в этих технологических зонах отсутствуют. Для обеспечения гидравлических 

режимов  давление в системе поддерживается на уровне 2,5 МРА. 

Схема размещения технологических зон водоснабжения  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

представлена на рисунке 2.3.4. 
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Рисунок 2.3.4. Схема размещения технологических зон водоснабжения. 

 

2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, 

среднесуточное, максимально суточное) . 
 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой  воды 

представлены в таблице 2.3.8. 

Таблица 2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.  

Наименование 

Потребление воды, тыс. м³ 

Фактическое Ожидаемое 

Годовое Суточное 
Макс. 

суточное 
Годовое Суточное 

Макс. 

суточное 

Питьевая вода 414,3 1,135 1,362 625,4 1,713 2,056 
 

Фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно 

снижено при наличии приборов учёта у населения, которое будет стремиться 

сократить потребление воды в целях экономии. 
 

2.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов исходя их фактических расходов с учётом данных о 

перспективном потреблении абонентами. 
 

Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов на срок до 2024 г. представлен в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9. Прогноз распределения максимальных расходов воды на 

водоснабжение по типам абонентов. 

№ 

п.п. 

Наименование  

потребителя 

Кол-во, 

чел. 

Максимальная 

норма 

водопотребления, 

м³/сут. 

Максимальный 

суточный расход 

воды, 

м³/сут. 

1 Население домов 

индивидуального сектора 
3917 0,22 861,74 

2 Население домов 

многоквартирного 

сектора 

4754 0,13 618,02 

3 Бюджетные организации  97 0,08 7,76 

4 Прочие потребители 2601 0,03 78,04 



39 

 

Итого: 1565,4 

 

Максимальный суточный расход воды составит 1565,4 м³/сут. 

 

2.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 

 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её 

транспортировке представлены в таблице 2.3.10. 

Таблица 2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой 

воды при её транспортировке. 

№ 

п.п. 

Фактические  

потери 

2015 2024 

Годовые, 

тыс.м³ 

Суточные, 

тыс.м³/сут 

Годовые, 

тыс.м³ 

Суточные, 

тыс.м³/сут 

1 Питьевая вода 15,2 0,04 18,9 0,05 

 

 

2.3.12  Перспективные балансы водоснабжения. 

 

Перспективный баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в 

таблице 2.3.11. 

Таблица 2.3.11. Перспективный баланс подачи и реализации питьевой воды. 

№ 

п.п. 
Наименование потребителя 

Прогноз на 2024год  

Потребление, м³/сут 

1 Население домов индивидуального сектора 775,57 

2 Население домов многоквартирного сектора 549,22 

3 Бюджетные организации  6,98 

4 Прочие потребители 70,24 

Итого: 1402,01 
 

 

2.3.13 Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений. 
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Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 

2.3.12. 

 

Таблица 2.3.12. Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений. 

Показатели 

2015 2024 
Треб. 

мощность 

П
о

д
а

ч
а

 

т
ы

с.
  
м

³/
го

д
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

П
о
т
ер

и
 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

П
о

д
а

ч
а

 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

П
о
т
ер

и
 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

В
о

д
о
за

б
о

р
, 

т
ы

с.
 м

³/
г
о

д
 

Питьевая вода 429,5 414,3 15,2 620,4 599,7 18,9 621,0 

 

Требуемая мощность водозабора должна быть не менее 621,0 тыс. м³ в год и 

соответственно не менее 1701,4 м³ в сутки. 

Существующая мощность водозабора составляет 9,552 тыс. м³ в год и 

соответственно 1482,6 м³ в сутки. 

 

Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоснабжения. 

 
2.4  

2.4.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для 

обеспечения перспективной подачи воды в сутки максимального 

потребления. 

 

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения являются: 

- 2015-2024 гг. - капитальный ремонт существующих артезиансктих скважин;  

- 2015-2020 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих  

водопроводных сетей;  

- 2015-2018 гг. - капитальный ремонт существующего насосного 

оборудования. 
 

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 
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Проект реконструкции системы водоснабжения необходим: 

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; 

- для улучшения работы систем водоснабжения;  

- для обеспечения надёжного централизованного водоснабжения для всех 

потребителей. 

Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, 

необходим: 

- в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующих 

водопроводных сетей; 

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;  

- увеличения надёжности систем водоснабжения; 

- для  снижения  повторного загрязнения  питьевой воды в системе центрального  

водоснабжения. 

Строительство новых разводящих сетей водопровода необходимо для 

обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в соответствии с 

мероприятиями генплана по расширению территории населённого пункта. 

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

 

По информации полученной от Администрации  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области и  

ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунальный сервис» новое 

строительство объектов водоснабжения не планируется. 

В планах реконструкции объектов водоснабжения необходимо предусмотреть 

размещение дополнительного оборудования по очистке и обезжелезиванию воды. 

Предложения по выводу из эксплуатации  объектов системы  водоснабжения 

отсутствуют. 
 

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение. 

 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 

водоснабжения на объектах ресурсоснабжающей организации                                           
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ООО «Коммунальный сервис» сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области отсутствуют. 

Планы по развитию систем  диспетчеризации, телемеханизации и управления 

режимами водоснабжения на объектах не разработаны. 

 
 

2.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами 

учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за 

потреблённую воду. 

 

На момент разработки схемы водоснабжения общедомовые приборы учёта 

установлены в 6 многоквартирных домах. В расчётах за потреблённую воду 

применяются показания общеквартирных приборов учёта. Перечень,  

установленных у физических лиц, приборов учёта представлен  в таблице 4.1. 

Таблица 2.4.1. Перечень приборов учёта, установленных у физических лиц. 

№ 

п.п. 

Адрес  

установки 

 приборов учёта 

№  

прибора учёта 

Марка 

 прибора 

 учёта 

Дата  

установки 

Деревня Таширово 

1 д. 85 1012148243103 СВК-15 07.10.13 

2 д. 82 1018060306603 СВК-15 04.07.09 

3 д. 97 1018040362211 СВК-15 01.04.11 

4 д. 84/1 1018060316604 СВК-15 05.01.09 

5 д. 89/2 9147342 СВК-15 01.03.11 

6 д. 99 15243618 СВК-15 15.06.08 

7 д. 98 10190380449607 СВК-15 28.03.10 

8 д. 7/1 1019045160005 СВК-15 03.08.09 

9 д. 7/2 1012003227000 СВК-15 28.06.12 

10 д. 99/1 101324182916 СВК-15 02.02.09 

11 д. 97 1123647 СВК-20 21.11.13 

12 д. 96 101247518331 СВК-15 10.12.09 

13 д. 91/1 101904327808 СВК-15 10.10.10 

14 ул. Раздольная, д.1 1019074682301 СВК-15 28.10.09 
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15 д. 2 1019241360011 СВК-15 28.10.09 

16 д. 3 0455885 СВК-15 28.10.09 

17 д. 5 1018042551601 СВК-15 31.12.09 

18 д. 8 0458129 СВК-15 28.10.09 

19 д. 20 1072294 СВК-20 29.03.10 

20 д. 37 11176097 СВК-15 10.09.13 

Деревня Головково 

21 д. 27 7932664 СВК-15 30.09.09 

22 д. 45 1019021454401 СВК-15 04.07.09 

23 д. 46 1010003811403 СВК-15 01.07.10 

24 д. 46 1010040679004 СВК-15 01.07.10 

25 д. 47 5624321 СВК-15 10.12.08 

26 д. 48 5624347 СВК-15 01.02.09 

27 д. 63 1019053421515 СВК-15 04.07.09 

28 д. 67 1019050964605 СВК-15 01.10.09 

29 д. 68 1019021864321 СВК-15 01.06.10 

30 д. 70 1019050743216 СВК-15 21.08.09 

31 д. 71 1010093099507 СВК-15 01.09.10 

32 д. 72 10422436 СВК-15 01.06.10 

33 д. 73 1012364517221 СВК-15 01.03.10 

34 д. 75 1010004512363 СВК-15 04.07.09 

35 д. 76 13087556 СВК-15 01.07.13 

36 д. 64 1019240001518 СВК-15 04.08.09 

Деревня Мякишево 

37 д. 1 1012450035410 СВК-15 10.10.11 

Деревня Слепушкино 

38 д. 31 10101009786506 СВК-15 17.11.10 

39 д. 30 0180742 СВК-15 17.11.10 

40 д. 30/а 10421960 СВК-15 16.12.10 

41 д. 34 254569210 СВК-15 15.12.10 

42 д. 36 1010012595905 СВК-15 20.12.10 

43 д. 37 10133491 СВК-15 24.12.10 



44 

 

44 д. 37/1 1012039612009 СВК-15 04.07.12 

 

По состоянию на 01.01.2016 г приборы учёта установлены по 66 адресам 

физических лиц. Из них 22 прибора учёта, установлено в 2015 году. 

  

По информации, полученной от ООО «Коммунальный сервис» план по 

установке индивидуальных приборов учёта не разработан. 

Перечень, установленных у юридических лиц, приборов учёта представлен в 

таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2. Перечень приборов учёта, установленных у юридических лиц. 

№ 

п.п. 

Адрес  

установки 

 приборов учёта 

№  

прибора учёта 

Марка 

 прибора 

 учёта 

Дата  

установки 

1 МАДОУ д/с № 61 13538652 СВК-40 05.05.12 

2 МАДОУ д/с № 45 10505762 СВК-25 01.02.11 

3 МАДОУ д/с № 33 168235 СВК-40 19.03.14 

4 

МБОУ 

Васильчиковская 

школа 

ОТ-2102608 СВК-25 27.02.14 

5 

МАОУ лицей имени 

Героя России 

В.Волошиной 

11212133013 СВК-25 01.07.13 

6 
МБО «Детская 

музыкальная школа» 

1013069127709 СВК-15 03.06.14 

1014002580506 СВК-15 03.06.14 

7 
Амбулатория 

 д. Таширово 
1010009704303 СВК-15 29.03.10 

8 
Амбулатория  

д. Головково 
07938630 СВК-15 01.03.12 

9 

ОАО 

«Центртелеком» АТС  

д. Головково 

1018078910601 СВК-15 29.05.09 

10 

ОАО 

«Центртелеком» АТС  

д. Ташировоо 

1018083523308 СВК-15 29.05.09 

11 
Администрация с/п 

Таширово 
1010059748807 СВК-15 17.02.11 

12 ИП «Родионов» 986022 СВК-25 01.12.11 

13 ИП «Лисов» 

1011143564808 СВК-15 20.12.11 

1012654335101 СВК-15 21.02.12 

986022 СВК-25 01.12.11 
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1011143564204 СВК-15 20.12.11 

1019053855900 СВК-15 01.07.13 

14 ИП «Горбунов» 

10130775469107 СВК-15 27.05.14 

10130775469108 СВК-15 27.05.14 

10130775486104 СВК-15 27.05.14 

15 

 
ООО «Конкордия» 

12603672 ВСК-40 19.12.12 

13545501 ВСК-40 19.07.13 

16 

ООО  

совхоз  

«Головково» 

1012099645405 СВК-15 02.02.13 

10/1110533 СВК-15 01.04.11 

11498131 СВК-15 22.07.12 

004286 СВК-15 11.03.11 

09-273019 СВК-15 10.11.09 

9586598 СВК-15 10.05.04 

46338-09 СВК-25 28.08.09 

0910001270 СВК-32  23.03.13 

1595602 СВК-32 17.01.07 

33469-09 СВК-32 15.05.09 

6487869 СВК-25 25.04.13 

251371-07 СВК-15 20.05.07 

07853-08 СВК-32 19.08.08 

1012140999907 СВК-15 01.06.13 

1012142606100 СВК-15 01.06.13 

17 ЧП Кабанов И.В. 007854 СВК-15 25.03.12 

18 

АООРСКЭС 

«Западные 

электросети» 

10049487 СВК-15 24.12.10 

19 ООО «Н-Ф ПМК» 11316581 ВСК-25 25.05.12 

20 ФГУП «Ресурс» 177010 СВК-50 02.04.13 

21 ЧП Кабанов В.Г. 1013123382006 СВК-15 20.06.09 

22 ЧП Клинушкин 263417 СВК-15 10.02.10 

23 ЧП Зотова 1011082513707 СВК-15 10.10.11 

24 ЧП Кралик 265738-11 СВК-15 15.06.12 

25 ЧП Буланова 12651731-10 СВК-15 02.08.11 

26 ПБОЮЛ «Соловцов» 161737-4 СВК-15 02.10.11  

27 ЧП Черных 09-001820 СВК-15 20.12.09 

28 ЧП Саливок 1324420 ВСК-32 04.06.14 
 

Коммерческие расчёты по показаниям приборов учёта проводятся с 28  

юридическими лицами. 
 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование. 
 

Трубопроводы системы водоснабжения проложены вдоль улиц между 
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проезжей частью и зданиями.  

Объекты подключены к системе водоснабжения через врезки в разводящую 

сеть трубопроводов в обустроенных для этих целей колодцах, что позволяет 

проводить ремонтные работы с минимальным причинением неудобств жителям и 

движению транспортных средств. 

В секторе индивидуальной жилой застройки на водопроводных сетях 

установлены водоразборные колонки общего пользования. 
 

2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 
 

По информации, полученной от Администрации  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

изменений мест размещений объектов водоснабжения не планируется. 
 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
 

По информации, полученной от Администрации  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

изменений существующих границ зон размещения объектов централизованной 

системы водоснабжения не планируется. 
 

2.4.9 Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения. 
 

Схема размещения объектов и сетей водоснабжения представлена на рисунках 

4.1. – 4.9. 
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Рисунок 2.4.1.Схема водоснабжения деревни Таширово. 
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Рисунок 2.4.2.Схема водоснабжения деревни Головково. 
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Рисунок 2.4.3.Схема водоснабжения деревни Мякишево-2. 

 

Рисунок 2.4.4.Схема водоснабжения деревни Мякишево-1. 
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Рисунок 2.4.5.Схема водоснабжения деревни Крюково. 

 

 

Рисунок 2.4.6.Схема водоснабжения деревни Любаново. 
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Рисунок 2.4.7.Схема водоснабжения деревни Большие Горки. 

 

Рисунок 2.4.8.Схема водоснабжения деревни Слепушкино. 
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Рисунок 2.4.9.Схема водоснабжения жилого городка № 12. 
 

 

2.4.10 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконстукции 

(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи воды 

в сутки максимального потребления. 

 

По информации, полученной от Администрации  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского  муниципального района Московской области 
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планы по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов 

водоснабжения с целью обеспечения перспективной подачи воды в сутки 

максимального потребления не разрабатывались. 

 

2.4.11. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из 

эксплуатации. 

 

По информации, полученной от Администрации  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области и 

ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунальный сервис» действующие 

объекты водоснабжения к выводу из эксплуатации не планируются. 

 

Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

 
2.5  

2.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод. 

 

На момент разработки схемы водоснабжения по информации, полученной от 

ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунальный сервис» на объектах 

централизованной системы водоснабжения не используют технологию промывных 

вод. 

 

2.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

 

На момент разработки схемы водоснабжения по информации 

ресурсоснабжающей организации ООО  «Коммунальный сервис» химические 
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реагенты в процессе водоподготовки не используются. 

 

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоснабжения. 

 
2.6  

2.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на 

данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объёме. В 

связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта.  

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 

работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 

Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 

января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных 

показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен 

умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-

ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации.  

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 

по проектам объектов-аналогов. Укрупненным нормативам цены строительства для 

применения в 2015, изданным Министерством регионального развития РФ, по 

существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
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осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчётная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства.  

Результаты расчётов приведены ниже. 
 

2.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель- 

ство и реконструкцию объектов централизованной системы 

водоснабжения.  

 

При оценке эффективности реконструкции, технического перевооружения и 

устранения «узких мест» на действующих предприятиях определяется как прирост 

годового эффекта, вызванный перестройкой и капитальными вложениями. 

Величина объёма капитальных вложений и план реализации мероприятий по 

годам представлена в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1. Величина объёма капитальных вложений и план реализации 

мероприятий по годам. 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Объём 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

План реализации 

мероприятий по 

годам и сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

2015 2016 -2024 

1 

Строительство блочно-

модульного здания для очистки 

и обезжелезивания воды, 

расположенного в д. Таширово, 

производительностью 50 м³/час 

12 461,2 - 12 461,2 

2 Строительство блочно- 12 461,2 - 12 461,2 
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модульного здания для очистки 

и обезжелезивания воды, 

расположенного в д. Головково, 

производительностью 50 м³/час 

3 

Строительство блочно-

модульного здания для очистки 

и обезжелезивания воды, 

расположенного в д.Мякишево, 

производительностью 10 м³/час 

10 250,0 - 10 250,0 

4 

Строительство блочно-

модульного здания для очистки 

и обезжелезивания воды, 

расположенного в жилого 

городка № 12, 

производительностью 50 м³/час 

12 461,2 - 12 461,2 

5 

Строительство блочно-

модульного здания для очистки 

и обезжелезивания воды, 

расположенного в Наро-

Фоминск-10 

 ( д. Васильчиново), 

производительностью 50 м³/час 

12 461,2 - 12 461,2 

6 Реконструкция водопровода  

д.Таширово 
3000,0 - 3000,0 

7 Реконструкция водопровода   

д. Головково 
3000,0 - 3000,0 

8 Реконструкция водопровода   

д.Мякишево 
2500,0 - 2500,0 

9 Реконструкция водопровода    

д.  Большие Горки 
600,0 - 600,0 

10 Реконструкция водопровода   

д. Любаново 
600,0 - 600,0 

11 Реконструкция водопровода   

д. Слепушкино 
600,0 - 600,0 

12 Реконструкция водопровода   

д. Крюково 
600,0 - 600,0 

13 Реконструкция водопровода   

Жилого городка № 12 
3000,0 - 3000,0 

14 
Внедрение системы 

диспетчеризации объектов 

водоснабжения 

2000,0 2000,0 - 

15 Бурение скважин на ВЗУ д. 

Головково, объём – 60м3/час 
4302,1 - 4302,1 

Итого: 82296,9 2 000,0 84296,9 
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Приведённые размеры необходимых финансовых ресурсов оценены по 

аналогичным проектам. Фактическая стоимость может быть определена только 

после разработки конкретных проектов и сметной документации. 

В условиях недостатка собственных средств, финансирование работ по 

реализации мероприятий схемы на модернизацию существующих сетей и 

сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения предлагается 

осуществлять за счёт бюджетов различных уровней и средств инвесторов. 

 

 

Раздел 2.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения. 

 
2.7  

2.7.1 Показатели качества воды. 

 

Согласно существующей схеме водоснабжения города вода питьевого 

качества добывается из подземных источников – артезианских скважин. Качество 

воды каждого водозабора не по всем показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест». 

В настоящее время существует потребность в доочистке воды, поставляемой 

жителям сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области. 

Для справки: Все источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной 

охраны первого пояса артезианских скважин: огорожены забором, благоустроены и 

озеленены. 1-й пояс строгого режима включает территорию расположения 

водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к водозабору. В соответствии с 

требованиями, касающимися зон  санитарной охраны первого пояса, в целях 

недопущения проникновения посторонних лиц, необходимо установить 

контрольно-охранные системы. 

- 2, 3 пояса (режима ограничений) включает территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 

поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии 
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обязательного водоотведения от зданий и сооружений, благоустройства 

территории, организации поверхностного стока и др. 

- границы 2 и 3 поясов устанавливают на основании санитарно-гидрологического, 

гидрогеологического и санитарного обследований района источника 

водоснабжения и отмечают на карте. 

В пределах зоны проводят оздоровительные мероприятия и ограничения 

хозяйственной деятельности для защиты источника от ухудшения качества воды. 

Для обеззараживания воды рекомендуем применить бактерицидное облучение. 

В настоящее время существуют бактерицидные установки модульного типа, 

производительностью от 3 м3 в час и выше. Комплектация установок производится 

по анализам воды источника водоснабжения и по производительности. В своём 

исполнении они имеют различную форму, различные габариты. Расход 

электроэнергии на обеззараживание бактерицидными лучами подземной воды 

составляет не более 10 – 15 Вт  на м3. 

Для восстановления производительности подземных источников 

водоснабжения и удельных дебитов скважин рекомендуется промывка и чистка 

скважин эрлифтом и солянокислотная обработка скважин. Что увеличивает их 

производительность на 15 – 20 лет. Качество воды улучшается. 

 

Данные лабораторных анализов воды, проведенных Испытательной химико-

биологической лабораторией ООО «Коммунальный сервис» (Аттестат 

аккредитации № РОСС RU.001.22ПВ89. Срок действия до 29.06.2015г.), согласно 

протоколов лабораторных исследований от 11.02.2014г. №№  75-14 приведёны в 

таблицах 7.1 и 7.2. 

Таблица 2.7.1. Микробиологические показатели. 

№ 

п.п. 

Определяемые  

показатели,  

единицы  

измерения 

Результаты исследований 
Величи

на 
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мого 

уровня* 
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1 
Общее микробное 

число 
4,0 2,0 9,0 2,5 4,0 2,6 6,0 2,0 

Не более 

50 

КОЕ/мл 

2 

Общие 

колиформенные 

бактерии 

Отст Отст Отст Отст Отст Отст Отст Отст 

Отсутст

вие в 

100 мл 

3 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

Отст Отст Отст Отст Отст Отст Отст Отст 

Отсутст

вие в 

100 мл 
 

 

Таблица 2.7.2. Данные лабораторных анализов физико-химических 

показателей воды. 

№ 

п.п 

Определяем

ые 

показатели, 

единицы 

измерения 

Результаты исследований 
Величи

на 

допусти

мого 

уровня* 
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о

 

А
р

т
ск

в
а
ж

и
н

а
 

д
. 
Б

 Г
о
р

к
и

 

А
р

т
ск

в
а
ж

и
н

а
 

д
. 
К

р
ю

к
о
в

о
 

1 
Аммиак, 

мг/дм³ 
0,05 0,05 0,07 

менее 

0,05 

менее 

0,05 

менее 

0,05 
0,07 0,07 

не более 

1,5 

2 
Железо, 

мг/дм³ 
0,48 3,16 0,86 0,4 0,37 0,75 2,15 2,38 0,3 

3 
Нитраты (по 

NO3), мг/дм³ 

менее 

0,1 

менее 

0,1 

менее 

0,1 

менее 

0,1 

менее 

0,1 

менее 

0,1 
0,4 

менее 

0,1 
45 

4 
Нитраты (по 

NO2), мг/дм³ 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 
0,07 

менее 

0,003 
3 

5 
Сульфаты, 

мг/дм³ 
16,9 7,3 12,4 1,3 15,4 8,3 8,0 10,9 500 

6 Медь, мг/дм³ 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,075 0,05 0,09 1 

7 Фтор, мг/дм³ 1,16 0,59 1,79 1,25 1,34 1,07 0,98 0,31 1,5 

8 
Хлориды, 

мг/дм³ 
4,0 3,0 12,0 4,6 3,6 4,6 3,0 3,5 350 

9 
Жесткость 

общая, оЖ 
5,1 5,75 6,2 5,1 6,3 5,35 6,45 5,65 7 

10 
pH, единицы 

pH 
7,2 7,35 7,65 7,5 7,4 7,5 7,35 7,4 

От 6 до 

9 

11 
Запах про 20 

°С, баллы 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 
Мутность, 

мг/дм³ 
1,36 4,0 1,36 1,0 1,34 4,0 2,0 4,0 1,5 

13 
Привкус, 

баллы 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

14 
Цветность, 

град. 
0 45 0 0 0 45 10 45 20 

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Заключение: Пробы воды содержанию в воде железа, фтора, а также мутности и цветности  

не соответствует требованиям НД. 
 

2.7.2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения. 
 

Журнал аварийных ситуаций ООО  «Коммунальный сервис» не ведётся. 

Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или 

технических нарушениях направляется в ООО «Коммунальный сервис».  

Необходимые мероприятия по замене и реконструкции отдельных 

изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку 

новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и 

уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения не 

проводятся. 
 

2.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. 
 

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:  

- организовать диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения 

потребителей;  

- усовершенствовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты 

для устранения аварий в водопроводных сетях; 

- осуществлять по мере необходимости подключение новых потребителей;  

- обеспечивать качественный учёт для своевременного расчёта потребителей. 
 

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов. 
 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении: 

-  уровня потерь холодной воды при транспортировке; 

-  доля абонентов, осуществляющих расчёты за полученную воду  

по приборам учёта. 

На момент разработки схемы водоснабжения целевой показатель потерь 

холодной воды по данным  ресурсоснабжающей организации ООО  

«Коммунальный сервис» составляет 3,74 % от общего подъёма воды. Такие потери 

характеризуют неудовлетворительное состояние водопроводных систем, 
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приводящих к возникновению всевозможных испарений, утечек, протечек и т.п. 
 

2.7.5 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, отсутствуют. 

Раздел 2.8. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
 

ООО «Институт энергоменеджмента» при проведении предпроектного 

исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы 

водоснабжения сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского  

муниципального района Московской области бесхозяйных объектов системы 

водоснабжения не выявило. 

Согласно информации, предоставленной администрацией сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского  муниципального района Московской области 

бесхозяйные объекты системы водоснабжения отсутствуют. 
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ГЛАВА 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
 

Схема водоотведения на период до 2024 года  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского  муниципального района Московской области  это 

документ планирования развития системы водоотведения, разрабатываемая в 

соответствии с документами территориального планирования и программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений. Схема 

водоотведения разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

- Проектом Генерального плана  развития сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского  муниципального района Московской области; 

- Программы социально-экономического развития  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского  муниципального района Московской области  на 

2015 - 2024 годы; 

и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определения и предоставления технических условий подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 

83, 

- Водного кодекса Российской Федерации. 

Основными целями разработки схемы являются: 

- обеспечение развития системы централизованного водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 г; 

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

- улучшение работы системы водоотведения; 
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-  обеспечение надёжного  централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованной системы водоотведения, повышению надёжности 

функционирования этой системы и обеспечению комфортных и безопасных 

условий для проживания людей  сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского  муниципального района Московской области. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств 

для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

 

Раздел 3.1.  Технико-экономическое состояние централизованной систе- 

системы водоотведения . 
3  

3.1  

3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории муниципального образования и деление территории на 

эксплуатационные зоны. 

 

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, 

транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения.  

Сбор, очистку и отведение сточных вод  сельского поселения Ташировское 

Наро-Фоминского  муниципального района Московской области   осуществляет 

ООО  «Коммунальный сервис» г. Наро-Фоминск. 

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от 

промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального образования.  

В сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области организованы четыре эксплуатационные зоны 

водоотведения, охватывающие территории следующих населённых пунктов: 
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- деревня Таширово; 

- деревня Головково; 

- деревня Мякишево-1; 

- деревня Мякишево-2; 

- жилой городок № 12. 

Системы централизованного водоотведения на территории  сельского 

поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области состоят из трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев и 

канализационных  насосных станций (далее по тексту – КНС) и очистных 

сооружений.  

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные 

канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от 

зданий до КНС, КНС, напорная канализационная сеть от КНС до очистных 

сооружений.  

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и 

отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее 

канализационные стоки по самотечной канализации через систему трубопроводов и 

колодцев за счёт уклона сети поступают в приемные отделения КНС. От КНС 

стоки по однониточной напорной линии под давлением передаются в очистные 

сооружения  ООО «Коммунальный сервис» Наро-Фоминского района.  

В сельском  поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области  отсутствуют ливневые канализации и дренажные 

системы. 

Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют. Определение 

количества принятых стоков осуществляется расчётным методом. 

 

3.1.2 Описание территории муниципального образования, не охваченной  

централизованной системой водоотведения. 

На территории сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области индивидуальный жилой фонд не 

охвачен централизованной системой водоотведения. Сточные воды попадают в 
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выгребные ямы, построенные отдельно для каждого здания и оттуда 

специализированным автотранспортом индивидуально вывозится на очистные 

сооружения. 

 

3.1.3  Описание технологических зон водоотведения и перечень централи- 

зованных систем водоотведения. 

 

На момент разработки схемы водоотведения в  сельском поселении Ташировское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области организованы пять 

технологических зон водоотведения, охватывающие территории населённых 

пунктов, перечисленных в п.1.1. 

 

3.1.4  Описание результатов технического обследования централизовванной 

системы  водоотведения. 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водо-

отведения» - технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 

07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения. 

Нецентрализованная система холодного водоотведения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой 

водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц. 

На момент разработки схемы водоотведения сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области 
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система водоотведения сложилась из технологических зон централизованного 

водоотведения и нецентрализованных зон водоотведения. Перечень населённых 

пунктов  сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области с указанием зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения представлен в таблице 1.1. 

Таблица 3.1.1.  Перечень зон водотведения. 

№ 

п.п. 
Наименование населённого пункта 

Системы водоотведения 

Централизов

анная 

Нецентрали

зованная 

1 деревня Таширово  ˅ - 

2 деревня Бавыкино - 
˅ 

3 деревня Бельково - 
˅ 

4 деревня Берюлёво - 
˅ 

5 деревня Большие Горки - 
˅ 

6 деревня Большие Семенычи - 
˅ 

7 деревня Васильчиново ˅ - 

8 деревня Головеньки - ˅ 

9 деревня Головково ˅ - 

10 деревня Григорово - 
˅ 

11 деревня Детенково - 
˅ 

12 деревня Жихарево - 
˅ 

13 деревня Иневка - 
˅ 

14 поселок  Красноармейское Лесничество - 
˅ 

15 деревня Крюково - 
˅ 

16 деревня Литвиново - 
˅ 

17 деревня Любаново - 
˅ 

18 деревня Малые Семенычи - 
˅ 

19 деревня  Маурино - 
˅ 

20 деревня Мякишево ˅ - 
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21 деревня Настасьино - 
˅ 

22 деревня Новая - 
˅ 

23 деревня Новинское - 
˅ 

24 деревня Новоникольское - 
˅ 

25 деревня Обухово - 
˅ 

26 деревня Пашково - 
˅ 

27 деревня Плесенское - 
˅ 

28 хутор Покровка - 
˅ 

29 деревня Радчино - 
˅ 

30 деревня Редькино - 
˅ 

31 деревня Скугорово - 
˅ 

32 деревня Слепушкино - 
˅ 

33 деревня Чешково - 
˅ 

34 деревня Шапкино - 
˅ 

35 деревня Шубино - 
˅ 

36 деревня Юматово - 
˅ 

Из 36 населённых пунктов сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области 4 имеют 

централизованную систему водоотведения, 32 населённых пункта – 

нецентрализованную систему водоотведения. 

 

3.1.5 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения. 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, 

представляют собой водные суспензии с объёмной концентрацией 

полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить 

осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают 

предварительной обработке для получения шлама, свойства которого 

обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими 
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затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.  

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. 

На очистных сооружениях применяется  гравитационный метод уплотнения. 

Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях.  

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически 

разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков 

при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, 

использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.). 

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод на очистных 

сооружениях применяют аэробную стабилизацию – длительное аэрирование 

осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад 

основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению. 

Период аэробной стабилизации при температуре 20°С составляет 8-11 суток, 

расход кислорода для стабилизации 1 кг органического вещества активного ила – 

0,7 кг. Используется данный метод для обработки осадков с расходом до 4200 м³/ч. 

 

3.1.6 Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них. 

 

На момент разработки схемы водоотведения в сельском поселении 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области в    

хозяйственном ведении ООО «Коммунальный сервис» находятся 5 

канализационных насосных станций, а также очистные сооружения и 

канализационные сети. 

Канализационные насосные станция представляет собой комплекс 

гидротехнических сооружений и оборудования, предназначенных для перекачки на 

заданный уровень бытовых и производственных стоков, имеющих нейтральную 

или слабощелочную реакцию. 

 

Перечень канализационных станций представлен в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2. Перечень канализационных станций. 

№  

п.п. 
Адрес расположения 

Год ввода 

 в эксплуатацию 

1 д. Головково, КНС «Центр» 1969 

2 д. Головково, КНС коттеджей 1987 

3 д. Мякишево-1, КНС 1964 

4 д. Мякишево-2, КНС 1970 

5 Жилой городок № 12, КНС - 

Ограждающие конструкции зданий канализационных станций выполнены из 

кирпича. Фундаменты сооружений выполнены из бетона. Перекрытия выполнены 

из железо - бетонных плит. Приямки построены из монолитного железо – бетона. 

Общий вид канализационных насосных станций представлен на рисунке 3.1.1 

 

Рисунок 3.1.1. Общий вид канализационных насосных станций. 

Общий вид машинного отделения канализационных насосных станций 

представлен на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.2. Общий вид машинного отделения канализационных насосных 

станций. 

На насосных станциях в эксплуатации применяются следующее насосное 

оборудование: 

Таблица 3.1.3. Перечень насосного оборудования КНС. 

№ 

п/п 
Месторасположение Марка насоса 

1 КНС «Центр» д. Головково 
К 160-20 

К 160-30 

2 КНС коттеджей д. Головково СМ 80-50-200 

3 КНС д. Мякишево-1 
СМ 100-65-200/4 

СД 50-10 

4 КНС д. Мякишево-2 СД 16-25 

5 КНС  Жилой городок № 12 СМ 150-125-315/4 – 2 шт. 



71 

 

 

Рисунок 3.1.3. Общий вид насоса марки СМ. 

Насос СМ80-50-200-2 - горизонтальный электронасосный агрегат с 

центробежным консольным одноступенчатым насосом предназначен для 

перекачивания городских и производственных сточных масс и других 

неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/куб.м с рН от 6 до 8,5, с 

температуройрой до 80 °С. и содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не 

более 1% по массе. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала - двойное 

сальниковое. Давление на входе до 0,25 МПа.  

Диапазон подачи от 16 до 60 м³/час. Диапазон напора от 55 до 47,5 м. ДКЗ- 3,5 

м. Входной патрубок Ду-80, Ру-6. Напорный патрубок Ду-50, Ру-10(16).  

Максимальная потребляемая мощность 14,3 кВт. 

 

Рисунок 3.1.4. Общий вид насоса марки К 160. 

Насос К160-20 (К160-30) - центробежный консольный насос, с опорой на 

корпусе, одноступенчатый с горизонтальным осевым подводом жидкости к 

рабочему колесу. Данный тепловой  насос предназначен для перекачивания в 
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стационарных условиях чистой (не морской) или слегка мутной воды (рН=6…9). 

Технические характеристики консольного насоса К160/20: 

        - Подача: 160 м³/ч; 

        - Напор: 20 м; 

        - Мощность: 15 кВт; 

        - Частота вращения: 1500 об/мин; 

        - Габаритные размеры: 1425×545×526 мм; 

        - Масса: 380 кг. 

 

Рисунок 3.1.5. Общий вид насоса марки СД. 

Фекальный насос СД 50-10 - динамический насос для сточных жидкостей 

предназначен для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод и других 

загрязненных жидкостей водородным показателем (pH) от 6 до 8,5, 

кинематической вязкостью не более 1*10-6 м2/с, плотностью до 1050 кг/м3, 

температурой до 800С, с содержанием абразивных частиц по объёму не более 1%, 

размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа. По конструктивному 

исполнению насосы типа СД – горизонтальные, консольные, одноступенчатые. 

Всасывающий патрубок расположен по оси насоса, напорный – вертикально вверх. 

При необходимости напорный патрубок может быть повернут на 90 градусов в 

любую сторону. Для повышения долговечности насосов всасывающий патрубок 

защищен уплотнительным кольцом. Смазка подшипников консистентная. Привод 

насоса – от электродвигателя через упругую муфту. Детали проточной части 

насосов изготовлены из серого чугуна. Для охлаждения и защиты сальникового 
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уплотнения от износа в узел уплотнения подается затворная жидкость под 

давлением, превышающим давление перед уплотнением на 0,05-0,1 МПа. В 

качестве затворной жидкости используют техническую воду температурой не 

выше 400 °С, содержащую частицы размером не более 0,2 мм, объёмной 

концентрацией не более 0,1%.  

Технические характеристики насоса: 

- давление на входе: не выше 2,5 кгс/см²; 

- Диаметр рабочего колеса насоса СД50-10   190 мм; 

- подача: 50 м³/час; 

- напор: 10 м. 

Допускаемый кавитационный запас 83,0, М. 

В электронасосном агрегате СД 50 10 используются электродвигатели, 

общепромышленного исполнения серии АИР, 5АИ, А мощностью 4 кВт·1500 

об/мин. 

Количество стоков, поступающих на очистные сооружения составляет, в 

зависимости от времени года до 880 м³/сутки. 

Очистные сооружения состоят из первой ступени очистки, включающей в 

себя следующие основные сооружения:  

-  решетки; 

-  песколовки; 

-  первичные отстойники. 

Общий вид строительных конструкций первой ступени очистки сточных вод 

представлен на рисунке 3.1.6. 

http://shelf-1.ru/elektrodvigateli.
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Рисунок 3.1.6. Общий вид строительных конструкций первой ступени 

очистки сточных вод. 

Вторая ступень очистки сточной воды осуществляется во вторичных 

отстойниках, с последующим гравитационным осаждением активного ила. 

Общий вид строительных конструкций второй ступени очистки сточных вод 

представлен на рисунке 3.1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.7. Общий вид строительных конструкций второй ступени 

очистки сточных вод. 
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Рисунок 3.1.8. Общий вид иловых отстойников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.9. Общий вид фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.10. Общий вид отстойников химочистки. 
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Рисунок 3.1.11. Общий вид выхода с очистных сооружений очищенной воды. 

Очищенная вода из очистных сооружений поступает в реку Нара. 

Канализационные сети  вводились в эксплуатацию в период с 1964г. по 1987г. 

Материал трубопроводов - чугун, диаметр 150-200 мм, общая длина - 21,57 км. На 

сети устроены заглубленные смотровые колодцы - материал - кирпич. 

Перечень сетей канализации представлен в таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4. Перечень сетей канализации. 

№ 

п.п. 
Местонахождения 

Диаметр, 

мм. 

Длина, 

км. 

1 д. Головково 150-250 10,4 

2 д. Таширово 150-250 2,45 

3 д. Мякишево-1 150-200 0,35 

4 д. Мякишево-2 150-200 0,27 

5 Жилой городок № 12 150-250 8,1 

Итого: 21,57 

 

 

 

 

 

Уровень износа канализационных насосных станций составляет 80 %, сетей 

канализации – 80 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции (износ 

100 %). 

Существующие схемы систем водоотведения представлены на рисунках 

3.1.12 – 3.1.16. 
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Рисунок 3.1.12.  Существующая схема системы водоотведения деревни Таширово. 
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Рисунок 3.1.13.  Существующая схема системы водоотведения деревни Головково. 
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Рисунок 3.1.14.  Существующая схема системы водоотведения жилого городка  № 12. 
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Рисунок 3.1.15.  Существующая схема системы водоотведения деревни Мякишево-2. 

 

Рисунок 3.1.16.  Существующая схема системы водоотведения деревни Мякишево-1. 
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3.1.7 Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы 

централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие 

водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их 

отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети 

инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и 

сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной 

из важнейших составляющих благополучия населения в сельском поселении 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области. 

 В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение надёжности работы сетей и 

сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее 

уязвимым с точки зрения надёжности. 

Вопросы повышения безопасности и надёжности системы водоотведения и 

обеспечения их управляемости реализуются ООО «Коммунальный сервис» в 

следующих мероприятиях: 

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы 

водоотведения  с целью недопущения террористических актов; 

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы 
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сооружений системы водоотведения; 

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение 

последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с информацией полученной и проанализированной при 

разработке схемы водоотведения безопасность и надёжность централизованной 

системы водоотведения и её управляемость в сельском поселении Ташировское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области может оценена как 

удовлетворительная. 

 

3.1.8 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

 

Сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения в 

окружающую среду на территории сельском поселении Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области   производится с очистных 

сооружений. 

В соответствии с результатами испытаний проб воды, поступающей в 

окружающую среду с очистных сооружений ООО  «Коммунальный сервис»  

вредного воздействия сточные воды на окружающую среду не производят.  

Сточная вода по  физико-химическим и микробиологическим показателям 

соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

 

3.1.9 Описание технических и технологических проблем системы водоотведения 

города Торопец. 

 

Существующими техническими проблемами системы водоотведения  в сельском 

поселении Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области являются: 

- износ технологического оборудования КНС; 
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- отсутствие приборов учёта сточных вод; 

- высокая аварийность канализационных сетей; 

- разрушение строительных конструкций контактных резервуаров, первичных и 

вторичных отстойников на очистных сооружениях; 

- отсутствие резервного источника электроснабжения. 

Технологической проблемой в системе водоотведения  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской  являются: 

- неисправность трубопроводов (заиленность ); 

- отсутствие резервных отстойников. 

 

Раздел 3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

 
3.2  

3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему во- 

доотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

 

По информации, полученной от эксплуатирующей организации ООО 

«Коммунальный сервис» фактические значения поступления сточных вод из единой 

технологической зоны в централизованную систему водоотведения представлены в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. Значения поступления сточных вод за 2011-2012 и 2015гг. 

№ 

п.п. 

Полезный 

 отпуск 
Ед. изм. 

Период 

2011 2012 2015 

1 
Год 

тыс.м³ 
253,4 228,4 428,3 

Сутки 0,69 0,63 1,17 
 

 

3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения. 

 

В  сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы. 

 

3.2.3 Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей. 
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Сведения о резервах и дефицитах поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения представлены в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2. Сведения о резервах и дефицитах поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Установленная 

мощность 

КНС, 

м³/сутки 

Фактическое 

водоотведение, 

м³/сутки 

Резерв / 

Дефицит, 

м³/сутки 

1 КНС д.Головково 1620 336 1284 

2 КНС д.Мякишево-1 240 12 228 

3 КНС д.Мякишево-2 240 22 218 

4 КНС жг.№12(д.Васильчиново) 2880 542 2338 

5 КНС д. Таширово 984 263 721 

Итого: 5964 1175 4789 

 

Резерв производственных мощностей насосных станций системы водоотведения 

составляет 4789,0 м³/сутки. 

 

3.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок до 2024 года с учётом различных сценариев 

развития муниципального образования. 

 

При реализации программы развития существующих территорий в расчётный 

период, площади застройки увеличатся на 13% по сравнению с существующей 

площадью застройки сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области. Программа развития предполагает 

расширение территорий под  индивидуальную жилую застройку.  

В соответствии с изменением структуры жилого фонда потребуется 
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проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей и насосных 

станций. 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения на срок до 2024 года представлен в таблице 2.3. 

Таблица 3.2.3 Прогнозный баланс поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения на срок до 2024 года. 

№  

п.п. 
Наименование 

Расчётные показатели 

2015 2024 

1 Численность населения, тыс.чел. 1898 2145 

2 
Среднесуточное водопотребление на 1 

жителя, л/сутки 
642,87 642,87 

3 Водоотведение, тыс. м³/сутки 1,22 1,38 
 

 

Раздел 3.3. Прогноз объёма сточных вод. 
 

3.3  

3.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованные системы водоотведения представлены в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Сведения о фактическом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Объём сточных вод, 

м³ сутки 

Фактическое Ожидаемое 

1 КНС д.Головково 336 336 

2 КНС д. Мякишево-1 12 12 

3 КНС д. Мякишево-2 22 22 

4 КНС жг.№12(д.Васильчиново) 542 542 

5 КНС д. Таширово 263 263 

Итого: 1175 1175 
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Увеличение объёма поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения возможно в случаях увеличения численности населения и ввода в 

эксплуатацию новых производственных предприятий. 

 

3.3.2 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения. 

В соответствии с данными по перспективной застройке и проведёнными 

расчётами, производительности действующих канализационных очистных 

сооружений достаточна на расчётный период до 2024 года. 

Таблица 3.3.2. Сведения о фактической мощности очистных сооружений. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Мощность очистных сооружений,   

тыс.м³ сутки 

Фактическое Ожидаемое 

1 КНС д.Головково 1620 1620 

2 КНС д. Мякишево-1 240 240 

3 КНС д. Мякишево-2 240 240 

4 КНС жг.№12(д.Васильчиново) 2880 2880 

5 КНС д. Таширово 984 984 

 

На существующее положение очистных сооружений, когда они 

недогружены, дополнительный приток стоков от вновь канализованных районов 

не вызовет их перегрузку. 

3.3.3 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

Основными элементами централизованной системы водоотведения являются 

самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, 

транспортирующие стоки от зданий до КНС, КНС, напорная канализационная 

сеть от КНС до очистных сооружений.  

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов 

централизованной системы водоотведения  диктуются проектными решениями, 

реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого 

оборудования. 
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Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при 

самотечном режиме, с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в 

основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в 

точке приема стоков.  

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей в напорном 

режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и 

расположения КНС в точке приема стоков, характеристик применяемого 

оборудования. Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны 

соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические режимы 

в основном поддерживаются за исключением времени образования засоров и их 

устранения, а также времени замены оборудования для проведения ремонта. 

Для обеспечения гидравлических режимов  давление в системе 

поддерживается на уровне 0,5 МРА. 

Насосное оборудование КНС запускается в работу (и останавливается) 

дежурным персоналом по мере заполнения приямков КНС. Наполнение 

приямков оценивается визуально. График работы КНС отсутствует. 

Периодичность работы КНС установлена опытным путём. 
 

3.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
 

Сведения о резерве пропускной способности очистных сооружений 

приведены в таблице 3.3.3 по данным за 2013 г., предоставленным                               

ООО «Коммунальный сервис» г. Наро-Фоминска. 

Таблица 3.3.3. Сведения о резервах (дефицитах) производственной 

мощности систем водоотведения. 

№ п.п. Наименование показателя Значения показателя 

1 Установленная мощность очистных 

сооружений, тыс. м³/сут. 1,247 

2 Фактическая пропускная способность 

очистных сооружений, тыс. м³/сут. 
0,64 

3 Резерв пропускной способности очистных  

сооружений,  тыс. м³/сут. 
0,61 
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Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 
 

3.4  

3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития  централизованной системы водоотведения. 

 

Основными принципами и задачами развития системы централизованного 

водоотведения являются: 

- повышение надёжности системы водоотведения; 

- обеспечение централизованной системой водоотведения максимального 

количества абонентов. 

Перечень мероприятий, направленных на решение приведённых выше 

задач приведён в разделе 3.4.2. 

3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, 

включая техническое обоснование этих мероприятий. 

 

С целью поддержания безаварийной работы системы водоотведения в 

качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая реконструкция: 

- реконструкция очистных сооружений; 

-  замена участков действующих канализационных сетей с целью повышения 

надёжности их работы и исключения аварийных ситуаций, при которых 

возможно попадание сточных вод в водоносные горизонты питьевой воды. 

Объём реконструкции необходимо предусмотреть из общей протяжённости 

канализационных  сетей 21 570 п.м. (по состоянию на 2013г.) не менее 10% 

канализационных сетей в год (2 157 п.м.). 

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения являются: 

- 2014-2015 гг. - проект реконструкции системы водоотведения; 

- 2015-2020 гг. - реконструкция и капитальный ремонт очистных сооружений; 

- 2015-2020 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих 

канализационных сетей; 

- 2015-2018 гг. - капитальный ремонт существующего насосного оборудования. 



89 

 

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения. 

 

На момент разработки схемы водоотведения по информации, полученной от 

Администрации  сельского  поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области и МУП  «Водоканал» строящиеся и 

реконструируемые объекты централизованных систем водоотведения 

отсутствуют. 

Вывод из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения 

не планируется. 
 

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

На момент разработки схемы водоотведения, по информации, полученной 

от ООО «Коммунальный сервис» системы диспетчеризации, телемеханизации и 

автоматизации управления режимами работы в существующей системе 

водоотведения отсутствуют. Управление насосным оборудованием 

осуществляется вручную дежурным персоналом. 

 

3.4.5 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образовании. 
 

На момент разработки схемы водоотведения, по информации полученной 

от Администрации сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области площадок под строительство 

новых сооружений и трасс трубопроводов водоотведения не планируется. 
 

3.4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 
 

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-
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защитные зоны. Санитарная зона вокруг КНС должна быть не менее 20м.  

Территории вокруг КНС не огорожены. 

Санитарная зона вокруг очистных сооружений должна быть не менее 50 м. 

Территория вокруг очистных сооружений условно огорожена.  

 

3.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения. 

 

Изменение существующих границ зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения не планируется. 
 

Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 
 

3.5  

3.5.1 Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов загряз- 

няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 

площади. 

 

На момент разработки схемы водоотведения, по информации полученной от 

Администрации сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области и ООО «Коммунальный сервис» 

планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты 

и на водозаборные площади не разрабатывались. 

 

3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод, характеристика охранных зон 

канализационных сетей и сооружений.  

 

На очистных сооружениях сельского поселения Ташировское Наро-

Фоминского муниципального района Московской области осадки, выделяемые 

иловые осадки при очистке сточных вод, имеют малую долю неочищенных 

производственных стоков и по химическому составу относятся к ценным 

органоминеральным смесям. 
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Осадки сточных вод целесообразно использовать главным образом, в 

сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих 

необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения 

и вод утилизируются на иловых площадках. 

Охранные зоны канализационных сетей и сооружений приняты в 

соответствии с проектами, разработанными в установленном порядке. 
 

Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения. 
 

3.6  

3.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения. 

 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объёме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования 

требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 

местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 

сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 

работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 

уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы 

на момент определения цены проектных работ для строительства согласно 

Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 



92 

 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 

по проектам объектов-аналогов. Укрупненным нормативам цены строительства 

для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, 

по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчётная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путём составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

Результаты расчётов приведены ниже. 
 

3.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконстпрукцию  объектов централизованной системы 

водоотведения. 

 

Величина объёма капитальных вложений и план реализации мероприятий по 

годам представлена в таблице 3.6.1. 

В условиях недостатка собственных средств, финансирование работ по 

реализации мероприятий схемы на модернизацию существующих сетей и 

сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения предлагается 

осуществлять за счёт бюджетов различных уровней и средств инвесторов. 
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Таблица 3.6.1. Величина объёма капитальных вложений и план реализации 

мероприятий по годам. 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Объём 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

План реализации 

мероприятий по 

годам и сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

2015 2016 -2024 

1 
Капитальный ремонт двух 

первичных отстойников                    

д. Головково. 

1 000,00 - 1 000,00 

2 
Капитальный ремонт двух 

первичных отстойников  жилого 

городка № 12. 

1 000,00 - 1 000,00 

3 
Капитальный ремонт двух 

первичных отстойников                      

д. Таширово. 

1 000,00 - 1 000,00 

4 Капитальный ремонт вторичных 

отстойников д. Таширово 
1 500,00 - 1 500,00 

5 
Капитальный ремонт вторичных 

отстойников жилого городка          

№ 12 

1 500,00 - 1 500,00 

6 
Капитальный ремонт 

биофильтров  жилого городка 

№ 12 

1 000,00 - 1 000,00 

7 
Реконструкция  КНС «Центр»  

д. Головково с заменой 

оборудования. 

500,00 500,00 - 

8 
Реконструкция КНС                          

д. Мякишево  с заменой 

оборудования. 

1000,00 1000,00 - 

9 
Реконструкция КНС                        

д. Васильчиново  с заменой 

оборудования. 

500,00 500,00 - 

Итого: 9 000,00 2 000,00 7 000,00 
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Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона РФ от 07 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» установлены следующие 

целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение: 

-  показатели качества воды; 

-  показатели надёжности и бесперебойности водоотведения; 

-  показатели очистки сточных вод; 

-  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке; 

-  иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 

3.7  

3.7.1 Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения. 
 

Надёжность системы централизованного водоотведения определяется 

бесперебойностью её работы и может быть обеспечена обустройством на КНС 

резервных электрических вводов и заменой насосного оборудования на 

современное, а также при необходимости сооружением резервных напорных 

коллекторов, где это необходимо. 

Контроль за исправным состоянием насосного оборудования и установка 

частотных регуляторов позволит снизить расход электроэнергии на транспор-

тировку сточных вод. 
 

3.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов. 
 

Качество услуг водоотведения определяется бесперебойностью 

предоставления услуг, а также соответствия стандартам и нормативам сброса в 

водоем. 

Показатели, характеризующие параметры  качества предоставляемых услуг 

представлены в таблице 3.7.1. 
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Таблица 3.7.1. Параметры оценки качества водоотведения. 

№ 

п.п. 

Нормативные параметры  

качества 
Допустимый период 

1 Бесперебойное круглосуточное 

водоотведение в течении года 

Плановый – не более 8 часов в 

течении 1 месяца. 

При аварии – не более 8 часов в 

течении 1 месяца. 

2 Экологическая безопасность 

сточных вод 

Не допускается превышение ПДВ в 

сточных водах. 
 

Качество обслуживания абонентов системы водоотведения может быть 

повышено за счёт безаварийной работы системы и обеспечения 

централизованной системой водоотведения  новых  районов, не  имеющих  в  

настоящий момент централизованной системы водоотведения. 
 

3.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. 

В соответствии с протоколами испытаний сточных вод (Протоколы 

составлены в 1 экземпляре. Перепечатка и копирование протокола на разрешена) 

показатели качества очистки воды находятся в границах предельно допустимых 

норм содержания химических и биологических компонентов. По некоторым 

позициям параметры по химическому составу ниже, чем в пробах воды, 

используемой для целей водоснабжения. 

На основании протоколов испытаний сточных вод можно сделать вывод, что 

очистные сооружения хорошо справляются со своей задачей. 
 

3.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Основным показателем при транспортировке сточных вод являются как 

финансовые, так и технические затраты на установку нового, ремонт и  

технического обслуживания  насосного оборудования, а также потребление 

энергоресурсов на перекачку 1 м³ сточных вод. Показатели эффективности 

использования ресурсов при транспортировке сточных вод представлены в 

таблице 3.7.2. 
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Таблица 3.7.2. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод. 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

1 Пропущено сточных вод, тыс. м³ 253,4 228,4 213,6 428,3 

2 
Удельный расход электрической энергии, 

Вт·ч/м³ 
0,56 0,62 0,66 0,64 

3 Капитальный ремонт, тыс. руб. 652,9 794,9 1316,8 1625,4 

 

Увеличение затрат на капитальный ремонт подтверждает высокую степень 

износа элементов системы централизованного водоотведения, что снижает 

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод.  
 

 

Раздел 3.8. Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
 
3.8  

3.8.1 Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы 

воводоотведения. 
 

ООО «Институт энергоменеджмента» при проведении предпроектного 

обследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы 

водоотведения, а также согласно информации, предоставленной Администрацией  

сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области, бесхозяйных объектов системы водоотведения не выявило. 

3.8.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию объектов 

централизованной системы водоотведения. 
 

В настоящее время в сфере водоотведения  сельского поселения Ташировское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области действует одна 

организация – ООО  «Коммунальный сервис» г. Наро-Фоминск. 
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Глава 4. «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВО-

ДООТВЕДЕНИЯ» 
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Заключение 

 

Содержание схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения 

Ташировское Наро-Фоминского муниципального района Московской области  

разработана в целях: 

- обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения; 

-  обеспечения  холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

-  рационального водопользования; 

-  развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 

основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих 

технологий. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системах 

водоснабжения и водоотведения отражены в разработанном ООО «Контроль 

Инвест» документе – актуализация «Схемы водоснабжения и водоотведения  

сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области ». 

Зоны действия децентрализованного водоснабжения и водоотведения в 

настоящее время ограничены жилыми домами малоэтажной индивидуальной 

застройки. 

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому 

перевооружению канализационных станций, очистных сооружений и 

канализационных сетей, приведет к улучшению водоснабжения и водоотведения 

в городе, повышению надёжности, удовлетворению спроса на воду, при 

снижении себестоимости подъёма, очистки и утилизации отходов, а также  

минимизации тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей. 

В соответствии со ст.8. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 
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осуществляется при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 

модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 

потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных 

условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 

водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих 

Правил; 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

В соответствии со ст.9. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013г. № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения»  

актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем. 

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их 

утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному 

опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов 

местного самоуправления. 
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